
Aqua-Cleer Advanced
La meilleure eau et la plus sûre, 
directement de votre robinet

Filtration
unique



L’Aqua-Cleer ADWS (Advanced Drinking Water System) est le rêve ultime
de chaque foyer. Ce dispositif de filtration d’eau est installé sous l’évier
et combiné de préférence avec une eau préalablement traitée (eau douce) par 
un adoucisseur d’eau. Toutes les particules de plus de 0,0001 µ
(calcaire, chlore, métaux lourds, pesticides, nitrates, etc.) sont retenues
par les filtres. Les odeurs et goûts désagréables disparaissent également.

L’installation de ce dispositif de purification de l’eau est non seulement saine, 
mais elle est aussi avantageuse pour votre portefeuille.
Vous vous débarrassez notamment des bouteilles PET.

Une eau plus sûre et plus savoureuse

• Aussi pure que de l’eau de source: aucune substance indésirable
• Pas d’odeurs ni de goûts désagréables

Respect de l’environnement

• Plus besoin de bouteilles en plastique
• Pas de transport

Qualité Culligan

• 80 années d’expertise dans plus de 90 pays
• Un service spécialisé et professionnel

La solution ultime
pour une eau cristalline et pure.

Pourquoi opter pour
l’Aqua-Cleer Advanced ?



TECHNOLOGY
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NOTE: The effective results may vary according to the water pressure, the temperature and the presence of other substances which 
may be present in the feedwater.

What is it?
Reverse osmosis is a membrane process, which 
allows almost all the substances present in the 
water to be removed, whether suspended or 
dissolved.

How does it work?
The water to be treated is forced through the 
membrane by a pump exerting a higher pressure 
than the osmotic one, thus obtaining two 
outgoing flows: the water which passes through 
the membrane constitutes the permeate (purified 
of salts) and can be used, while the other part 
– that has not passed through the membrane – 
has a high salt concentration, constituting the 
concentrate, and is therefore discarded.

REVERSE OSMOSIS

This eliminates unwanted elements, such as 
sand, dust, suspended elements, leaving 
the water clearer.

Resolves common water quality problems, 
eliminating all traces of impurities and 
turbidity, as well as unpleasant odors and 
tastes caused by the presence of chlorine.

This lowers the fixed residue and makes 
water lighter and safer, eliminating any 
unwanted substances present.

TURBIDITY FILTER

CARBON BLOCK FILTER

REVERSE OSMOSIS MEMBRANE

This allows you to always have water 
available for every need, with the possibility 
of choosing between a 6 liter and an 8.5 
liter tank.

STORAGE TANK
Tested by the University of Bologna, this acts 
on the organoleptic qualities of drinking 
water, and eliminates viruses and bacteria. 
Thanks to a special filter, it also protects the 
system from any risk of back-flow.

CULLIGAN PURE ULTRAFILTRATION

Eliminating any residual traces of emerging 
pollutants (e.g. PFAS) or arsenic. The 
remineralization kit reintegrates calcium 
ions in the water.

SPECIAL FILTERS AND / OR CALCIUM ION 
REMINERALIZATION KIT

DRINKING WATER AQUA-CLEER ADVANCED
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Filtre à particules 
Rend l’eau plus claire en filtrant le sable, la poussière, etc. 

Filtre à charbon actif 
Élimine toutes les impuretés, les odeurs et goûts indésirables
causés par le chlore. 

Osmose inverse* 
Rend l’eau plus légère et plus sûre.

Filtre de protection totale* 
Élimine les substances chimiques (p. ex. les PFAS). 

Réservoir 
Ainsi, vous disposez toujours d’une réserve d’eau pure et filtrée. 

Filtre finisseur à charbon actif 
Assure une eau cristalline sans goûts ni odeurs désagréables.

* Osmose inverse 
   En passant à travers la membrane, presque toutes les particules
   indésirables sont filtrées et la présence de bactéries
   est fortement réduite.

* Ne laissez aucune chance aux PFAS 
   Le filtre Total Defense Culligan élimine jusqu’à 99 % des PFAS,
   un terme collectif désignant les composants chimiques présents
   dans les produits domestiques communs tels que le téflon,
   les cosmétiques et les textiles. Ces substances ne sont pas
   biodégradables et se retrouvent souvent dans l’eau potable.

Click & Drink utilise la technologie sans fil pour fournir l’eau du robinet, 
par simple pression sur un bouton.

• Besoin d’eau filtrée ? 
Il suffit de faire couler de l’eau froide et d’appuyer sur le bouton : 
le tour est joué ! 

• Technologie sans fil : installez Click & Drink où vous voulez.
• Utilisez votre robinet existant : pas besoin d’un deuxième robinet 

ou de percer le plan de travail de votre cuisine.
• La durée de vie restante de vos filtres est toujours visible.

Profitez d’une eau filtrée d’une simple pression
sur un bouton grâce à Click & Drink Pro

Découvrez une
technologie de filtration unique
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Vous préférez utiliser
votre propre robinet ?



Pour maintenir votre dispositif d’eau potable dans un état optimal,
nous vous recommandons un entretien annuel par Culligan. Le contrat
de maintenance Culligan comprend le nettoyage de l’installation, un contrôle 
général, une vérification de la qualité de l’eau entrante et de l’eau produite,
le remplacement des filtres, le contrôle et la régulation de la pression
ainsi qu’un contrôle du réservoir de stockage.

Les systèmes AC Advanced sont conçus aux États-Unis et sont certifiés CE. Le filtre de protection totale pour l’élimination
des substances chimiques est certifié par la NSF (National Science Foundation).

Positionnement : Réservoir sous l’évier
Élimination des PFAS et PFOS : 99%
Élimination du chlore : Filtration par plaquette de carbone
Poids net : 19,5 kg
Dimensions (LxIxH) : 350 x 107 x 394 mm (bloc de filtration)

Section : 280 mm (réservoir)
Hauteur : 380 mm (réservoir)
Débit : 113 l/jour (avec réservoir de 7 litres, 4,5 à 5 litres utilisables)
Accessoires : - Robinet simple ou triple
                          - Click & Drink Pro

AC Advanced est couvert par une garantie de 2 ans, qui peut être étendue à 5 ans avec le contrat d’entretien Culligan.

Informations techniques

Garantie

Entretien

Certificats

Vous désirez davantage
d’informations ?
Une offre sans engagement ?
Rendez-vous sur culligan.be
ou appelez le 0800 90 240


